|  cCavalier / Shunt

CAVALIER PRE-ASSEMBLEE / PRE-ASSEMBLED SHUNT

Type #4 Type #10 Type #11
C6001734 G4765 G4775

Manchon / Ferrule

Cable 1/0 AWG Cable

Autres dimensions disponibles sur demande
Other sizes available upon request

N° Produit Installation Cable / Longueur Amp Isolation Pince Dimension du Cable
Product N° Cable / Length Clamp Cable Range
P4-T4-25-1/0-8 A distance 1/0 AWG - 8' 260 A 25kV Type 4 #6 AWG - 900 MCM ACSR
P4-T4-25-1/0-12 A distance 1/0 AWG - 12' 260 A 25kV Type 4 #6 AWG - 900 MCM ACSR
P4-T4-25-1/0-16 A distance 1/0 AWG - 16' 260 A 25kV Type 4 #6 AWG - 900 MCM ACSR
P10-T10-25-1/0-8 Au contact 1/0 AWG - 8' 260 A 25kV Type 10 #6 AWG - 477 MCM ACSR
P10-T10-25-1/0-12 Au contact 1/0 AWG - 12' 260 A 25kV Type 10 #6 AWG - 477 MCM ACSR
P10-T10-25-1/0-16 Au contact 1/0 AWG - 16' 260 A 25kV Type 10 #6 AWG - 477 MCM ACSR
P4-T4-35-1/0-8 A distance 1/0 AWG - 8' 260 A 35kV Type 4 #6 AWG - 900 MCM ACSR
P4-T4-35-1/0-12 A distance 1/0 AWG - 12' 260 A 35kV Type 4 #6 AWG - 900 MCM ACSR
P4-T4-35-1/0-16 A distance 1/0 AWG - 16 260 A 35kV Type 4 #6 AWG - 900 MCM ACSR
P11-T11-35-1/0-8 Au contact 1/0 AWG - 8' 260 A 35kV Type 11 #6 AWG - 954 MCM ACSR
P11-T11-35-1/0-12 Au contact 1/0 AWG - 12' 260 A 35kV Type 11 #6 AWG - 954 MCM ACSR
P11-T11-35-1/0-16 Au contact 1/0 AWG - 16 260 A 35kV Type 11 #6 AWG - 954 MCM ACSR

Rencontre la Norme ASTM F2321 / Meets ASTM F2321 Standards
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